Nolting Datenblatt
Konstruktiver Holzbau Steiger - TBR 220

Technische Daten

Arbeitshohe 22,00 m

Baulange 26,92 m

Hubhohe 20,00 m

Zulassige Aufstellneigung 5°
Reichweite 16,40 m

Zulassiges Gesamtgewicht = 3.500 kg

Arbeits-/Korbflache 1,40 x 0,70 m
Schwenkbereich 450°
Arbeits-/Korblast 230 kg
Drehwinkel des RUSSELS® 185°
Bauhohe =299 m

Flhrerschein B/ 3

Besonderheiten

B Kurze Rustzeiten durch vollautomatische Abstutzung
B Fahrzeugmotor Start + Stopp vom Arbeitskorb aus
B 230V / CEE Steckdose im Arbeitskorb

JETZT KOSTENGUNSTIG MIETEN

Preise - netto zzgl. MwsT. mit Bedienpersonal * * ohne Bedienpersonal *
Stundensatz 85,00 € 50,00 €
Tagessatz 8 Std. 550,00 € 305,00 €
* Preise ohne Betriebsstoffe, zzgl. Maschinenbruchversicherung: 16,00 € / Tag Anlieferung und Abholung durch uns 120,00 € / bis 25 km.
** Preise ohne Betriebsstoffe, incl. Maschinenbruchversichrung. 150,00 € Sicherheitsleistung bei Abholung
Reifenschaden sind nicht versichert. Schadensselbstbehalt min. 1.500,00 €
Nolti ng Bei Fragen stehen wir lhnen gerne zur Seite
Konstruktiver Holzbau m Telefon:04555-14213

Konstruktiver Holzbau Stefan Nolting ® Mobil: 0172-4168502
An der Au 15, Hornsmiihlen m E-Mail: info@zimmerei-noelting.de
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